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Podstawowe parametry techniczne: 

 maksymalny udźwig: 3 tony 

 wysokość opuszczonego podnośnika: 75 mm 

 maksymalna wysokość podnoszenia: 505 mm 

 waga: 34.0 kg 

Niskoprofilowy podnośnik hydrauliczny typu żaba AG-3 o max. udźwigu 3 tony, minimalnej 

wysokości 7.5 cm i maksymalnej wysokości podnoszenia 50.5 cm. Solidna, spawana konstrukcja ramy 

wykonana jest z wysokiej jakości stali o wzmacnianych krawędziach. 

Podnoszenie pod obciążeniem odbywa się za pomocą rączki podnośnika zabezpieczonej gąbką ochronną. 

Obrotowy uchwyt rączki zapewnia łatwe opuszczanie/zwolnienie ładunku. Nylonowe kółka podnośnika 

odporne są na olej i wszelkiego rodzaju chemię warsztatową, zapewniają ponadto cichą pracę. 

podnośnik hydrauliczny typu żaba 

niski profil 

 

Zastosowanie: do wszelkiego rodzaju prac w 

warsztatach samochodowych, takich jak np. 

wymiana opon oraz naprawy z zakresu mechaniki 

w pojazdach osobowych oraz dostawczych. 

model: AG-3 

 


