Maszyny wulkanizacyjne

montazownica ciezarowa

model: F240 A

Parametry techniczne:

e obstugiwana $rednica obreczy:
od 14" do 26"

e maksymalna szerokos$¢ kota: 695 mm
¢ maksymalna s$rednica kofa: 1400 mm
e maksymalny ciezar kota: 700 kg

e poziom hatasu podczas pracy:
< 70 dB (A)

e cisnienie robocze: 130 bar

e silnik napedu gtowicy:
3 Ph/0.75 kW

e silnik pompy:
3Ph/0.75 kW

Uniwersalna elektro-hydrauliczna montazownica z silnikiem jednobiegowym do opon samochodéw
ciezarowych i autobusow. Duzo mniejsza od konwencjonalnych urzadzen, co czyni z niej idealne
rozwigzanie dla mobilnych serwiséw. Montowanie kota na maszynie odbywa sie za pomocg gtowicy
montazowej przesuwanej w pionie za pomocg joysticka na konsoli sterujacej - predkos$¢ robocza gtowicy
montazowej w obu kierunkach wynosi 7.5 obr./min. Montaz i demontaz opony przeprowadzany jest za
pomoca przesuwanej automatycznie rolki (opcjonalnie pazur UB24 i talerz DS24). Maszyna posiada
ruchoma konsole sterujacg, a wyposazona w dodatkowe narzedzia (dostepne na zamdwienie) moze

stuzy¢ do montowania opon detkowych na rozmaitych felgach.
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