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Parametry techniczne: 

 obsługiwana średnica obręczy:           
od 14" do 40" (56” z przedłużkami)  

 maksymalna szerokość koła:      
1100 mm 

 maksymalna średnica koła:        
2300 mm 

 maksymalny ciężar koła: 1500 kg 

 poziom hałasu podczas pracy:             
< 70 dB (A) 

 ciśnienie robocze: 150 bar 

 zasilanie: 400 V – 50/60 Hz - 3 Ph  

 silnik pompy: 1.5 kW 

 silnik napędu głowicy: 2.4/3.2 kW 

 waga maszyny: 980 kg 

 

Uniwersalna elektro-hydrauliczna montażownica z silnikiem dwubiegowym oraz pełną zabudową 

podłogi do opon samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych oraz maszyn budowlanych. 

Montaż i demontaż opony odbywa się za pomocą talerza i pazura. Przesuwanie ramienia zbijaka oraz 

jego unoszenie odbywa się automatycznie (jedna prędkość), natomiast obracanie dysku zbijaka 

wykonywane jest ręcznie przez operatora.  

 

 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: przystawka ALLY 80 do niskich profili, opon typu Run Flat. 

 

montażownica ciężarowa 

model: F440 Bravo Line 

 

Dwie prędkości robocze głowicy montażowej 

w obu kierunkach (5-9 obr./min.). 

Napięcie sterowania mobilnej konsoli steru-

jącej wynosi 24V i zapewnia bezpieczną 

pracę operatora.  

 

 

 


