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Parametry techniczne: 

 średnica obręczy dla mocowania od 

wewnątrz (→←): od 10" do 24" 

 średnica obręczy dla mocowania od 
zewnątrz (←→): od 13" do 27" 

 maksymalna szerokość koła: 14" 

 maksymalna średnica koła:         
1040mm 

 prędkości obrotu stołu: 6 i 15 obr./min. 

 poziom hałasu podczas pracy:                

≤ 70 dB (A) 

 ciśnienie robocze: 10 bar 

 silnik: 0,75kW-1Ph-200/230V-50/60Hz 

 

Automatyczna montażownica z silnikiem dwubiegowym i ruchomą kolumną, przystosowaną do kół 

samochodów osobowych, SUV, van i kół motocyklowych. Kolumna z dużą sztywnością skrętną we 

wszystkich pozycjach dla maksymalnej ochrony felgi w czasie pracy i przede wszystkim ogólnym 

wzmocnieniu konstrukcji maszyny. Wał jest wyważony i aktywowany za pomocą pneumatycznego 

mechanizmu z automatycznym zamknięciem głowicy w idealnej pozycji pracy. Wałek pod ramię 

minimalizuje wysiłek operatorów. Stół obrotowy wyposażony jest w opatentowany system zmiany 

zakresu pracy z 10”-20” do 14”-24”.  

 

 

 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: przystawka ALLY 80 do niskich profili, opon typu Run Flat. 
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Narzędzie głowicy ma profil przystosowany do nowych opon i felg. Jej wymienne części z tworzyw 

sztucznych zapewniają pełną ochronę felg i opon podczas montażu/demontażu. W maszynie zastosowano 

technologię „LEVER-LESS” minimalizującą wysiłek operatora podczas pracy.  

 

 

 

 
 

Wyposażenie standardowe: przystawka ALLY 90 do niskich profili, opon Run Flat.  

 

 

 

  


