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Parametry techniczne: 

 średnica obsługiwanych obręczy:           
od 12" do 30" 

 maksymalna szerokość koła: 15" 

 maksymalna średnica koła:           

1200mm 

 maksymalna waga koła: 85 kg 

 prędkości obrotu stołu: 7 - 18 obr/min. 

 poziom hałasu podczas pracy:                  

≤ 70 dB (A) 

 silnik: 0.98 kW - 50/60 Hz 

 zasilanie: 1 Ph - 200/230 V 

 

Uniwersalna i w pełni automatyczna montażownica przeznaczona do kół samochodów osobowych, typu 

SUV, dostawczych oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30". Idealna do montażu i demontażu 

kół o bardzo niskim profilu, do opon typu “UHP” i "Run Flat".  

Model ten jest bardzo nowoczesnym urządzeniem, które przy jednym centralnym zamocowaniu koła 

pozwala na przeprowadzenie operacji zbicia opony z felgi i jej demontażu lub montażu po obu stronach 

koła bez obkręcania koła w jego mocowaniu.  
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Maszyna posiada dynamiczny zbijak z dyskiem, manualnie obracanym o 180º w zależności od miejsca 

zbijania stopki opony. Pozycjonowanie dysku wykonywane jest automatycznie poprzez konsolę sterującą. 

Specjalnie dobrany silnik zapewnia najlepszy moment obrotowy przy prędkości stołu regulowanej w 

zakresie 7-18 obr./min.  

Narzędzie głowicy ma profil przystosowany do nowych opon i felg. Jej wymienne części z tworzyw 

sztucznych zapewniają pełną ochronę felg i opon podczas montażu/demontażu. W maszynie zastosowano 

technologię „LEVER-LESS” minimalizującą wysiłek operatora podczas pracy.  

 

 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: pneumatyczna winda do podnoszenia kół KWL30; ramię pomocnicze 

(„trzecia ręka”) PH30; system pompowania kół KFS30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


